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AEG 6000 vaatwasser volledig integreerbaar -

FSS5261XZ

Geen afbeelding

| Productomschrijving

Installatie: Volledig integreerbaar
Schuifscharnieren voor flexibele installatie
QuickSelect: digitale schuifregelaar

Water- en energieverbruik: 9.9 L, 0.936 kWh voor Eco cyclus

€ 849,99

Incl. btw

A
ENP

Artikelnummer
EAN

Merk

AEG

FSS5261XZ
7332543796816

AEG

Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Inverter motor

TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

7 programma’s, 3 temperaturen

Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min.
Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat

Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk

Bestekmandije

Uitgestelde start 1-24 u
BeamOnFloor met 2 kleuren
Sensorlogic watersensor

AirDry drogen met AutoDoor systeem
Warmwateraansluiting tot 60°C
Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
AutoOff functie

Op hoogte installeerbaar
AquaControl

Geluidsniveau: slechts 44 dB
Resttijdindicatie

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

CONTACT

Tel. 014 45 24 40
info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be
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| specificaties
ALGEMEEN

Typenummer

Categorie
Deursysteem

AFMETINGEN

Aantal couverts
Breedte

Diepte

FUNCTIES
Aantal programma's
Automatische dosering

Deuropening zonder handgreep

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

INSTALLATIE

Maximum nishoogte

Minimum nisbreedte

VERPAKKING

Verpakking gewicht

EXTRA

Bestekvoorziening

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

911536539

Volledig geintegreerde
vaatwasser

Schuifscharnier

13
596 mm

550 mm

Nee

Nee

Nee

900 mm

600 mm

39 kg

Bestekmand

CONTACT
Tel. 014 45 24 40

Geluidsniveau

Serie

Wettelijke garantie

Hoogte

Maximum hoogte frontpaneel

Droogsysteem
Lichtindicatie

Uitgestelde start

Minimum nisdiepte

Minimum nishoogte

Onderkorf met liftsysteem

info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be

44dB

6000

2 jaar

818 mm

776 mm

Automatische deuropening
Info-licht

Ja

550 mm

820 mm

Nee
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