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NOVY inductiekookplaat - 91cm -

| Productomschrijving

Inductiekookplaat PRO 91 cm 4 zones InTouch

Kookzones

4-zone

Links : 2100/3700 W - 200x240 mm

Centraal links : 2100/3700 W - 200x240 mm
Centraal rechts : 2100/3700 W - 200x240 mm
Rechts : 2100/3700 W - 200x240 mm

Functies & kenmerken

InTouch functie Standaard

Brug functie 2

Brug functie activatie Automatisch
Grill functie

Chef functie

Pot move functie

Automatische pot detectie
Warmhoudfunctie (°C) 42°C, 70°C, 94°C
Restwarmte aanduiding
Wipeguard functie
Kinderbeveiliging

Pauze functie

1777

€ 2.184,00

Incl. btw

Artikelnummer
EAN

Merk

Timers Kookwekker, Timer per Zone, Count-up timer, Aankookautomaat

Design

Bediening Slider touch sensorbediening
Kleur display Wit

Glasrand Afgeronde boord

Inbouw methode Opbouw, Vlakbouw

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

CONTACT

Tel. 014 45 24 40
info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be

1777

5414425017775
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Afmetingen
Product afmetingen (BxDxH) (mm) 910 x 410 x 51
Uitsnijding werkblad (BxD) (mm) 890 x 390

Technische eigenschappen
Aansluitwaarde (W) 7400

Elektrische aansluiting 220-240V 1L+N
220-240V 2L

220-240V 3L (BE)

380-400V 2L+N/2N

Frequentie (Hz) 50-60

Netto gewicht (kg) 13,82

| Specificaties

ALGEMEEN

Categorie Inductiekookplaat
Kleur zwart

Serie Pro

VERBRUIK

Aansluitwaarde 7400 W

AFMETINGEN

Aantal kookzones 4
Breedte 910 mm
FUNCTIES

Bediening dampkap
Boostfunctie

Kinderbeveiliging

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AANSLUITING

Fase-aansluiting

INSTALLATIE

Installatie
Maximum nisbreedte

Maximum nisdiepte

Ja

Ja

Ja

Nee

1-fase, 2-fase

Inbouw/vlakbouw

890 mm

390 mm

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

Type bediening
Type randafwerking

Wettelijke garantie

Vermogen instelbaar

Diepte

Hoogte

Timerfunctie

Variabele kookzones

Minimum nisbreedte
Minimum nisdiepte

Minimum nishoogte

CONTACT

Tel. 014 45 24 40
info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be

Tiptoetsbediening

Geen randafwerking

2 jaar

Nee

410 mm

51 mm

Ja

Ja

890 mm
390 mm

51 mm
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