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AEG 3000 onderbouw dampkap - 60cm - DUB1611M

| Productomschrijving

Onderbouwdampkap, 60 cm

€ 329,99

Incl. btw

A
DRy

Artikelnummer
EAN

Merk

Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie.

Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de

dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.

Schuifschakelaar, snelheden: 3

Aantal motoren: 1

Afzuigkracht (hoog/laag): 272/115 m3/u
Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 71/54 m3/u
Geluidsniveau (max./min.): 71/52 dB(A)
Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 69/63 dB(A)
Energie-efficiéntieklasse: D

Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
Verlichting: 2 LED lamp

Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Afvoerpijp K1001-M in optie

| specificaties

ALGEMEEN

Typenummer 942150698

Categorie Onderbouwdampkap
Kleur inox

Maximum geluidsniveau 71dB

Minimum geluidsniveau 52 dB

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

Serie
Type afzuigsysteem
Type bediening

Wettelijke garantie

CONTACT

Tel. 014 45 24 40
info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be

AEG

DUB1611M
7332543602193

AEG

3000
Lucht- en recirculatiesysteem
Schuifbediening

2 jaar
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INSTALLATIE

Afvoerpositie

CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AFMETINGEN

Breedte

Diepte

VERBRUIK

Maximum debiet luchtafvoer

FUNCTIES

Verlichting

EXTRA

Afstandsbediening inbegrepen

WINKEL

Electro Ghys
Steenweg op Mol 40
2360 Oud-Turnhout
BTW BE0452436704

Achterkant/bovenkant

Nee Bediening via kookplaat
599 mm Hoogte

512.5 mm

272 m3 Maximum debiet recirculatie
Ja

Nee Inclusief motor

CONTACT

Tel. 014 45 24 40
info@electroghys.be
ghys.crownbasepro.be

Nee

132 mm

71 m3

Ja
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