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SIEMENS 1Q300 vaatwasser onderbouw - SN43ESO5ME SIEMENS
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Artikelnummer
EAN

Merk

| Productomschrijving

VERBRUIK EN GELUIDSNIVEAU
Energie-efficiéntieklasse®: B
Energie?/Waterverbruik3: 65 kWu / 9 liter
Inhoud: 14 bestekken

Programmaduur?: 3:35 (h:min)
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Geluidsefficiéntieklasse: B

PROGRAMMA'S EN SPECIALE FUNCTIES

6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C,
Glass 40 °C, Voorspoelen

Favourite programma

4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand),
Intensieve zone, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus
Machine Care

Add-on functie via Home Connect app: Quick S, Silence on demand

WAS- EN DROOGTECHNOLOGIE
autoOpen dry en warmtewisselaar
aguaSensor

Doseerassistent

iQdrive

Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter
Binnenafwerking: Inox

VEILIGHEID

varioFlex-korven

vario-besteklade - 3de niveau

In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
lowFriction wheels op onderste korf

WINKEL CONTACT

Electro Ghys Tel. 014 45 24 40
Steenweg op Mol 40 info@electroghys.be
2360 Oud-Turnhout ghys.crownbasepro.be

BTW BE0452436704

€ 959,00

SN43ESO05ME
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Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)

Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)

Universal, 60 cm

Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

COMFORT

Home Connect via WLAN

Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

TECHNISCHE INFO EN TOEBEHOREN

aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van
waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
Elektronische sleutelfunctie

Glasbeschermingssysteem

| Specificaties

ALGEMEEN

Categorie Onderbouw vaatwasser Serie
Geluidsniveau 42 dB Wettelijke garantie
Kleur Inox / RVS

AFMETINGEN

Aantal couverts 14 Diepte

Breedte 598 mm Hoogte
FUNCTIES

Aantal programma's 6 Droogsysteem
Automatische dosering Nee Uitgestelde start

CONNECTIVITEIT

Bediening via app Ja
INSTALLATIE
Maximum nisbreedte 608 mm Minimum nisdiepte
Maximum nishoogte 875 mm Minimum nishoogte
Minimum nisbreedte 600 mm
EXTRA
Bestekvoorziening Besteklade
WINKEL CONTACT
Electro Ghys Tel. 014 45 24 40
Steenweg op Mol 40 info@electroghys.be
2360 Oud-Turnhout ghys.crownbasepro.be

BTW BE0452436704

iQ300

2 jaar

573 mm

815 mm

Automatische deuropening

Ja

550 mm

815 mm
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