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BOSCH SERIE 4 vitrokeramische kookplaat - 60cm -

PKE611BAZ2E

Incl. btw

EAN
Merk

| Productomschrijving

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW

- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW

- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW

- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW

Gebruiksgemak

- TouchControl +/- (EntryTouch): eenvoudige bediening met +/-

touch-knoppen.

- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de

warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9

hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Tijdsbesparing en efficiency

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen

alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden

weer in te schakelen.

Design

- Zonder kader

Zekerheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke

kookzones heet of warm zijn.

- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de

kookplaat.

- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op

de knop.

- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het
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opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de
verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie
(aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 592 x 522

- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

- Aansluitwaarde: 6600 W

| Specificaties

ALGEMEEN
Categorie Keramische & elektrische Type bediening
kookplaten

Kleur zwart Type randafwerking

Serie 4 Wettelijke garantie

Type Keramische kookplaat

VERBRUIK

Aansluitwaarde 6600 W Vermogen instelbaar

AFMETINGEN

Aantal kookzones 4 Diepte

Breedte 592 mm Hoogte

FUNCTIES

Bediening dampkap Nee Timerfunctie

Kinderbeveiliging Ja Variabele kookzones

CONNECTIVITEIT

Bediening via app Nee

AANSLUITING

Fase-aansluiting 1-fase, 2-fase, 3-fase

INSTALLATIE

Installatie Inbouw Minimum nisbreedte

Maximum nisbreedte 562 mm Minimum nisdiepte

Maximum nisdiepte 500 mm Minimum nishoogte
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Tiptoetsbediening

Geen randafwerking

2 jaar

Nee

522 mm

45 mm

Nee

Nee

560 mm
490 mm

45 mm
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